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A tervezdi segédletrol

Jelen tervezdi segédlet bemutatja a méréhelyek felépitését, tulajdonsagait, tervezési
hatdrait, és segitséget nyujt a gyartd honlapjan talalhatdé AutoCad tervez6 elemek
felhasznaldsahoz.

Az érvényes rendszerengedélyek az egyes elemekre (modulokra) és a komplett
mérGhelyre is vonatkoznak, igy a tarsashazi méréhelyek utdlagosan bévitheték a
tervezési hatarok figyelembevételével.

A tarsashazi mérdéhelyek részei
Fogadd modulok

- Csatlakozo féelosztd 125A-ig, illetve 200A-ig
- Szinti elosztok, felszallo févezeték fogadasara/felflizésére

Méretlen eloszté moduljai
A belsé vezetékezés atvezetéséhez valamint elosztasahoz.
Méroszekrény modulok

Egy, illetve haromfazisu direkt mérbk elhelyezésére, illetve mindennapszaki és vezérelt
mérdbhelyek kialakitasara.

Mért modulok

Meért féelosztd kialakitdsahoz és mért vezetékek csatlakoztatasahoz.
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Fogadoé modulok
Fogadd modul, csatlakozé féeloszté funkcidval:

Modulelem, 6nalléan nem alkalmazhatd. Csatlakozé féelosztoként a tarsashazi
fogyasztasmérs helyek kialakitdsaval egy id6ben keriil felszerelésre. Alkalmas a
csatlakozd vezeték fogadasara, tartalmazza az elsé zarlatvédelmi késziiléket, amely
tlizeseti levalasztd kapcsoldként is hasznalhato, szabad helyet biztosit az opcionalisan
valaszthatd tulfesziltség védelmi késziilék elhelyezésére.

Gyartoi ., T
L Leiras Alkalmazasi teriilet
azonosito
PVT 2-4
PVT 2-4+ KFM
PVT 3090 CSF50 |Fogadd modul, csatlakozo f6eloszto .
PVT 2-3 A-V
PVT 2-3 A-V +KFM
PVT 4 A-V
PVT 6075 CSF95 |Fogadd modul, csatlakozé féelosztd PVT 4 A-V+KFM
PVT 13-KFM
PVT 6090 CS240 |Fogadd modul, csatlakozé féelosztd PVT 21-KFM
PVT 3090 CSF50 PVT 6075 CSF95 PVT 6090 CSF240
4 b ‘- 9
B
@
|
WIS} ,

e PTG CSERA e

Gyartoi azonositd | Csatlakozoé vezeték keresztmetszete (Cu/Al) | A modul terhelhetGsége (A)

in.: 16 2
PVT 3090 CSF50 |0 MM max. 125A
max.: 50 mm?2

min.: 25 mm?2
PVT 6075 CSF95 max. 160A
max.: 95 mm?2

min.: 50 mm2
PVT 6090 CS240 max. 200A
max.: 240 mm?2
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A Csatari-Jager Konzorcium rendszerengedélyes tarsashdzi fogyasztasmérd szekrényei
Fogado modul, felszallo févezeték fogadasara és felflizésére:

Modulelem, 6nalléan nem alkalmazhatd. A mér6écsoport elemeivel 6sszeépitve latja el
funkcidjat. Felszallé févezetékek fogadasara, felflizésére és a tarsashazi fogyasztasmérd
szekrény bels6 vezetékeinek szétosztasdara alkalmas.

Gyartoi Alkalmazasi teriilet

., Leiras
azonosito

PVT 13-SZ

PVT 3-KOM
PVT 6-KOM
PVT 9-KOM

PVT 13-SZ

PVT 3-KOM
PVT 6-KOM
PVT 9-KOM

PVT 13-SZ

PVT 3-KOM
PVT 6-KOM
PVT 9-KOM

PVT 21-SZ
PVT 18-KOM

PVT 21-SZ
PVT 18-KOM

PVT 3030 FO50-CS | Fogadd modul sorkapcsokkal

PVT 3045 FO50-CS | Fogadd modul sorkapcsokkal

PVT 3060 FO50-CS | Fogadd modul sorkapcsokkal

PVT 3060 FO95-CS | Fogadd modul sorkapcsokkal

PVT 3060 FO150-

s Fogadd modul sorkapcsokkal
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Szinti fogado modulok

A tarsashazi fogyasztasmér6helyek olyan kiegészit6 szekrénye, amely alkalmas a felszallo
févezeték fogadasara és felflizésére valamint leagazas biztositasara a szinti csoportos
mérGhely felé. A szinti fogadd modulok készre szereltek. Teljesiti a kizarélagos Grizet
kovetelményeit. Alkalmazasa opcionalis.

Onélldan is alkalmazhaté.

Gyartdi azonosito Mérete Beépitett késziilékek
PVT 6060 SZ95-CS 600mmx600mmx171mm | Terheléskapcsoldval 160A-ig

Terheléskapcsoldval 160A-ig

PVT 6060 SZ95-SB-CS 600mMmx600mmx171mm . L, i
Biztositds szakaszold NHOO

PVT 6060 SZ150-CS 600mmx600mmx171mm | Terheléskapcsoldval 250A-ig

Terheléskapcsoldval 250A-ig

PVT 6060 SZ150-SB-CS |600mmx600mmx171mm . o, i
Biztositds szakaszoldo NH1

PVT 6060 SZ95-CS PVT 6060 SZ95-SB-CS
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A szinti fogadd/ledgazé modul méretlen vezetékeinek csatlakozasa és terhel6 aramai:

Fogadott Fogadott ,
. s , . Meéretlen
GArtSi azonosits felszallo felszallo Méretlen leagazo ledoazis
Y févezeték févezeték vezeték (Cu/Al) terhellfeté’sé o
(Cu/Al) terhelhetGsége 8
PVT 6060 SZ95-CS 16 - 95 mm2 max. 224A 16 - 50mm?2 max. 125A
PVT 6060 SZ95-SB-
s 16 - 95 mm2 max. 224A 16 - 50mm?2 max. 200A
PVT 6060 SZ150-CS | 25-150 mm2 max. 224A 16 -95 mm2 max. 125A
PVT 6060 SZ150-SB-
25-150 mm2 max. 280A 16 - 95 mm2 max. 200A

CS

Alkalmazasi példa:
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Méretlen eloszté moduljai

A méretlen vezetékek elosztasara és atvezetésére szolgalnak.
Sorkapcsokkal és TS35 kalapsinnel szerelt szekrények

A kalapsinnel szerelt méretlen eloszté modulokba igény szerint elhelyezhet6k

sorozatkapcsok.

Ondlléan nem alkalmazhatd. A méretlen elosztd szekrényeknél a kizarélagos
Orizet, a szekrény meghatdrozott pontjainal sodrony atflizésével és lakattal

biztosithato.

PVT 1530 FO-CS
150mm x 300mm x 171mm

PVT 1530 FO2-35-CS
150mm x 600mm x 171mm

PVT 3030 FO-CS
300mm x 300mm x 171mm
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SRS

PVT 3045 FO-CS
300mm x 450mm x 171mm

PVT 3060 FO-CS
300mm x 600mm x 171mm

PVT 6045 FO-CS
450mm x 600mm x 171mm

®f o @ ® )
o} ®
®
@ @ @ @
®
PVT 3045 FO-CS
& @ & 8 @

@ o o0 000 & 0 Y
o e}
® ®
® o
o o
® ©
3 o0 0 O o oo
= ©
® ®
@ ®
® ®
® °
® ) ®
.. PVT3060FO-CS
@@ 0 000 @ @ L)

© o o ® © 00000\@
®

® ®

© ® o °© g @

© ® e © o

R % %

® ®
@

- ® ® ® 00000

L, S ® ¢ weune &
@

© Bo
® .

°© o o e He

® . o ®

NS

© e B

® o
®

S o o @ © 00000 &

Csatari Jager Konzorcium 8248 Nemesvamos, D6zsa Gyodrgy utca 1.
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Gylijtésines méretlen eloszték

Rézsinekkel szerelt elosztd szekrények. A sinekrdl a ledgazas sinledagazd
kapcsokkal térténik. Onalléan nem alkalmazhatd. A méretlen eloszté
szekrényeknél a kizardlagos Grizet, a szekrény meghatarozott pontjainal sodrony
atflizésével és lakattal biztosithato.
PVT 3030 GS5 250A PVT 3045 GS5 250A
300mm x 300mm x 171mm 300mm x 450mm x 171mm
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Fogyasztasméré modulok

Modulelem, 6nalléan nem alkalmazhaté. A fogyasztasmérd és késziilékei elhelyezésére
szolgal:

- PVT 3045 Fm-CS; alkalmas egyfazisu és haromfazisi mindennapszaki
mérdk beépitésére 63A-ig

- PVT 6045 A-V Fm-CS; két mérShelyes szekrény; alkalmas egy egyfazisu
vagy hdromfazisi mindennapszaki méré (63A-ig) és egy vezérelt egyfazisu,
vagy haromfazisi méréhely (32A-ig) fogadasara.

- PVT 3075 FM 80A-CS; alkalmas egyfazisu és haromfazisi mindennapszaki
mérdk beépitésére 80A-ig

- PVT 6045 V Fm 80A-CS; alkalmas egyfazisu és haromfazisu vezérelt mérék
beépitésére 80A-ig

- PVT 3045 VM-CS; vezérl6 késziilék és magneskapcsold modul.

PVT 3045 Fm-CS PVT 6045 A-V Fm-CS
300 mm x 450mm x201mm 600 mm x 450mm x201mm
i % o X

El

b

B\ PVT 6045 A-V Fm-CS 5, yS)

PVT 3045 Fm-CS
PVT 3075 FM 80A-CS PVT 6045 V Fm 80A-CS
300 mm x 750mm x201mm 600 mMm x 450mm x201mm
— e
H I ‘ (&.PVT 6045 V Fin 80A-CS &5, P
3 _PVT 3075 Fin 80A-CS %)
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A Csatari-Jager Konzorcium rendszerengedélyes tarsashdzi fogyasztasmérd szekrényei

1. | Arszabas 1 (Mindennapszaki)

M63.80A (Mindennapszaki max.3x63A
és 3x80A-es kialakitas)

2. Arszabas 2 (Vezérelt)

V63.80A (Vezérelt max.3x63A és
3x80A-es kialakitas)

3. Arszabds 3 (H vagy Geo tarifa)

Hv63.80A (Vezérelt H tarifa max.3x63A
és 3x80A-es kialakitas)

4. | Arszabas 4 és (Autotoltd)

A jogszabalyi hattere kés6bb kerdil
kidolgozasra

5. | Arszabas 5 (Inverter)

M63.80A (Mindennapszaki max.3x63A
és 3x80A-es kialakitas)

A vezérelt mérésnél a PVT 3045 VM-CS kiegészitd szekrény alkalmazéasaval a PVT 6045 A-

V Fm-CS szekrény bévithet6 80A-ig.
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Mért rész moduljai

Meért felhasznaldi és kozosségi elosztd létrahozasara alkalmas. Az elosztokban
elhelyezhet6 sorkapocs és sorolhaté modularis készilékek.

PVT 1530 FSK PVT 1530 FSK PVT 1530 FSK
150mm x 300mm 150mm x 300mm 150mm x 300mm
x171mm x171mm x171mm
g 3 =
~| ==
3 H= Hmv I
PN S| (=
S T —
3 M= H\H\H HH!
= § —
> — 3_PVT 3030 AK2x12-NAF <.
PVT 1530 FSK PVT 1530 FSK
150mm x 300mm x171mm 150mm x 300mm x171mm

M|

hjj\‘ﬂ:iujrij\:';iiilji[;in"nfi_,,

I

G_PVT 3045 AK3x12-NAF /@)

D_PVT 3060 AK4xI2-NAF

Csatlakozo foelosztoval egybeépitett tarsashazi fogyasztasméro szekrények

Amennyiben a kisebb tarsashazakban a csatlakozé f6elosztd és a tarsashazi
fogyasztasmérd szekrény a bejarat kornyezetében mindenki altal hozzaférhet6 helyen
helyezkedik el, a méréhely és a csatlakozé f6elosztd az alabbi mddon épithets egybe.

Csatari Jager Konzorcium 8248 Nemesvamos, D6zsa Gyodrgy utca 1.




A Csatari-Jager Konzorcium rendszerengedélyes tarsashdzi fogyasztasmérd szekrényei

Csatlakozo féelosztoval egybeépitett tarsashazi fogyasztasméro szekrények 2
mérdbhelytél 4+1 mérdhelyig.

Gyartoi Mérdbhelyek L,
. . Leiras
megnevezés szama
PVTCS 2-4 2-4 méréhelyig Egy, illetve héro.m f,é\z’i,s direkt mérés,
mindennapszaki méréhelyekkel
2-(4+1) Egy, illetve harom fazis direkt mérés,
PVTCS 2-4 o . mindennapszaki méréhelyekkel, kozosségi
mérdbhelyig .
mérdbhellyel
) Egy, illetve ha fazis direkt mérés,
PVTCS 2-3 A-V 2-3 mérbhelyig | o)1 cive narom azis gireKt meres
mindennapszaki és vezérelt méréhelyekkel
PVTCS 2-3 A- 2-(3+1) Egy, illetve ha’ro'n? fazis ,direkt rTwé:Irés,
- . mindennapszaki és vezérelt méréhelyekkel,
V+KFM mérbhelyig e 44
kozosségi mérdhellyel
PVTCS 4 AV 4 mérshely Egy, illetve harom fazis direkt mérés,

mindennapszaki és vezérelt méréhelyekkel

PVTCS 4 A-V+KFM

4+1 méréhely

Egy, illetve harom fazis direkt mérés,
mindennapszaki és vezérelt méréhelyekkel,
k6zosségi mérdhellyel

Csatlakoztathato kabelek:

Gyartoi Méretlen oldalon Mért oldalon Max. terhelhetdség
megnevetés

PVTCS 2-4 10 - 50 mm? 10 - 25 mm? 125A

PVTCS 2-4 10 - 50 mm? 10 - 25 mm? 125A

PVTCS 2-3 A-V 10 - 50 mm? 10 - 25 mm? 125A

PVTCS 2-3 A-V+KFM 10 - 50 mm? 10 - 25 mm? 125A

PVTCS 4 A-V 25 - 95 mm? 10 - 25 mm? 160A

PVTCS 4 A-V+KFM 25 -95 mm? 10 - 25 mm? 160A
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CSP21.tTOO1(PVTCS 2-4)-K-4(M63A) Tf_TI /+

PVTCS 2-4

1050

900

Termékcsoport, leirGs:

1 | 900x1050x203

st
st

Nézeli rajz

Direki TCS4
(csoportos mérdtiely) PVICS 2-4
Cort
. PYT
Konstruktor|  Zscmbori fmrc | Méret:
Lierin :
N QM 7 5 Qk Q% Tirésezetien méretek ¢ DIN 7168 sz. szabvany szerint

e,

TR

CSP21.ETO0T(PVICS 2-4)-K
—4(ME3A) TETI /+

PVTCS 2-4+KFM csP21.tT002(PVTCS 2-4+KFM)-K-5(M63A) Tf_TI /+

1500

900

Termékcsoport, leiras:

&5t

i

Nézeli rajz

1 |900x1500x203

Direki TCS4
(csoportos mérohely) PVICS 2—-4+KIM
e PVT
Konstruktor Zscmbori fmre | Méret:
Lierin o
TA N, 2021.04.08 Tiirésezetien méretek a DIN 7168 sz. szabvny szerint

GERIEE  TREERARE

CSP21.ATO0Z(PVICS 2~4+KFM)—K
~4(WB3A) TE_TI /+

Csatari Jager Konzorcium 8248 Nemesvamos, D6zsa Gyodrgy utca 1.



A Csatari-Jager Konzorcium rendszerengedélyes tarsashdzi fogyasztasmérd szekrényei
PVTCS 2-3 A-V  CSP21.tT003(PVTCS 2-3 A-V)-K-3(M63A-V32A) Tf Tl /+
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A Csatari-Jager Konzorcium rendszerengedélyes tarsashdzi fogyasztasmérd szekrényei

z

PVTCS 4 A-V

CSP21.tTO05(PVTCS 4 A-V)-K-4(M63A-V32A) Tf_TI /+

1500

1500

—
Sl
n

FBD

Termékcsoport, leirgs:

Direk{ TCS4
(csoportos mérokely)

arst

Nézeti rajz

1 | 1500x1500x203

PVICS 4 A=V

PVT

Konstruktir

Zscmbert Imrc

Liersn

Méret:

A

2021.04.08

Tirésezetien méretek o DIN 7168 sz. szobviny szerint

16
= 4

s

CSP21.ETOOS(PYTCS 4 A-V)—K
—4(MBIA-VI2A) TETT /4

CSP21.tTO06(PVTCS 4 A-V+KFM)-K-1(M63A)-4(M63A-V32A) Tf_TI /+

PVTCS 4 A-V+KFM

1800

1500

Termékesoport, leirgs: it ezt 3
1 1500x 1800x203 Nézeti rajz
Direki TCS4 T o oyl )
(csoportas mérdhely) PVICS 4 A-V+KFM \\
LGty I‘_
ki PVT =
Konstruktor Zsembori Imrc Méret: Wingsrorsegodi Shussrsaisin
Lierd . CSP21.ETO06(PVICS 4 A-V+KFM)-K
2021.04.08 Tirésezetlen méretek a DIN 7168 sz. szabviny szerint —1(MB3A)—4(MBIA-VI2A) T T /+

Csatari Jager Konzorcium 8248 Nemesvamos, D6zsa Gyodrgy utca 1.



A Csatari-Jager Konzorcium rendszerengedélyes tarsashdzi fogyasztasmérd szekrényei
Csatlakozo féelosztoval egybeépitett tarsashazi fogyasztasméro helyek, 5 méréhelytol
(20+1) mérdhelyig

Gyartoi
y ., Mérdbhelyek szama Kombinacidk (barmely tarifa)
azonosito
1 fazisy, illetve 3 fazisu direkt mérésre,
5 (12+1) mindennapszaki vagy mindennapszaki és
PVTCS 13-KFM  a . vezérelt fogyasztasmérének, kdozosségi
mérdéhelyig f g
fogyasztasmérdhellyel,
125 A-ig.
1 fazisy, illetve 3 fazisu direkt mérésre,
9- (20+1) mindennapszaki vagy mindennapszaki és
PVTCS 21-KFM o ) vezérelt fogyasztasmérbnek, kozosségi
mérdbhelyig f g
fogyasztasmérdhellyel,
200 A-ig.

A tervezési hatarok figyelembevételével a konstrukciot a villamos tervezd alakitja ki.

Csatari-Jager Konzorcium, Nemesvamos, D6zsa Gyorgy utca 1.



A Csatari-Jager Konzorcium rendszerengedélyes tarsashdzi fogyasztasmérd szekrényei

PVTCS 13-KFM  CSP21tT007(PVTCS 13-KFM)-K-5.13(M63A/V32A) Tf_TI /+

Maximalisan 12 lakasbdl allé tarsashazak részére, ahol a méréhely és a csatlakozd
féelosztd egybeépitésre kerilil. A mérbéhely tartalmazza a csatlakozé f6elosztét, a
méretlen elosztast, a tarsashazi fogyasztasmérd szekrényeket €s igény szerint a mért
foelosztokat. A csoportos fogyasztasméré hely legfeljebb 12+1 mér6helyet
tartalmazhat, melyek lehetnek egy,- vagy tobb tarifasak, és opciondlisan k6zosségi
méréssel és kozosségi féelosztdval kiegészithets. A mérShelyek szamanak és tipusanak
fliggvényében az aldbb leirt hatarok szerint tervezheté.

Termékleiras:

1. | Gyartoi azonosito: PVTCS 13-KFM
2. | Felhasznalasi helyek szama: 5-(12+1) mérGBhelyig
3. | Névleges aramerdsség 125A
4. | Csatlakozo vezeték keresztmetszete 25 mm2 - 95 mm?2
5. | Elmend mért vezeték keresztmetszete 10 mm2 - 25 mm2
6. | Maximalis mérete 1650 mm x 2400 mm x 203 mm
7. | Minimalis mérete 1650 mm x 1200 mm x 203 mm
8. | Fogadd modul tipusa PVT 6075 CSF95
9. | VédGbvezets rendszere TN-C/TN-S
10. (AI\;ISizna:jk:aansnt\s:z?I:;(' Aramerossege M63A (Mindennapszaki 3 x 63A-ig)
11. | Arszabas 2 és max. dramerdssége (Vezérelt) | V32A (Vezérelt 3 x 32A-ig)

< . o , v Hv32A (Vezérelt H tarifa
1. grEs(;atk;z:isf:)es max. aramerdssége (H vagy max.3x32A-ig),

H63A (H tarifa max.3x63A-ig)

13. | Arszabas 4 és max. dramerdssége (Autotolts) -
14. | Arszabds 5 és max. aramer&ssége (Inverter) M63A (Mindennapszaki 3 x 63A-ig)

Csatari Jager Konzorcium 8248 Nemesvamos, D6zsa Gyodrgy utca 1.




&3 S
g5 S

b P
ci G—

BB,

N
.
%
{
{
(

e [@[]]}=
2 “%;3-
a_;&% ! &
N &

A tervezési hatarok figyelembevételével a konstrukcidt a villamos tervezé alakitja ki.

Megnevezés

Gyartdi azonosité

Rendszerengedélyszam

Csatlakozo féeloszto

PVT 6075 CSF50

CSP21.C093(PVT 6075 CSF95)-K2-F Tf_TI

Méretlen elosztd

PVT 3030 FO-CS
PVT 3045 FO-CS
PVT 3060 FO-CS
PVT 3030 GS5 250A
PVT 3045 GS5 250A
PVT 3060 GS5 250A

CSP21.a097(PVT 3030 FO-CS)-K1-F

CSP21.a098(PVT 3045 FO-CS)-K1-F

CSP21.a099(PVT 3060 FO-CS)-K1-F
CSP21.a101(PVT 3030 GS5 250A)-K4-F
CSP21.a102(PVT 3045 GS5 250A)-K4-F
CSP21.a103(PVT 3060 GS5 250A)-K5-F

Fogyasztasmérd

PVT 3045 Fm-CS
PVT 6045 A-V Fm-CS

CSP21.t108(PVT 3045 Fm-CS)-K1-M63A
CSP21.t111(PVT 6045 A-V Fm-CS)-K1-M63A-V32A

Mért eloszto

PVT 1530 AK12-NAF
PVT 3030 AK2x12
PVT 3045 AK3x12
PVT 3060 AK4x12

CSP21.f114(PVT 1530 AK12-NAF)-K-F
CSP21.f115(PVT 3030 AK2x12)-K-F
CSP21.f116(PVT 3045 AK3x12)-K-F
CSP21.f117(PVT 3060 AK4x12)-K-F

Mért eloszto

PVT 1530 FSK
PVT 1530 AK12-NAF

CSP21.f113(PVT 1530 FSK)-K-F
CSP21.f114(PVT 1530 AK12-NAF)-K-F




PVTCS 21-KFM  CSP21tT008(PVTCS 21-KFM)-K-9.21(M63A/V32A) Tf_TI /+

Maximalisan 20 lakdsbdl all6 tarsashazak részére, ahol a mér6hely és a csatlakozd

féelosztd egybeépitésre keriil. A mér6hely tartalmazza a csatlakozé f6elosztét, a méretlen
elosztast, a tdrsashazi fogyasztasmérd szekrényeket €s igény szerint a mért foelosztokat. A
csoportos fogyasztasmérd hely legfeljebb 20+1 mérdéhelyet tartalmazhat, melyek lehetnek

egy,- vagy tobb tarifasak, és opcionadlisan kdzosségi méréssel és kdzosségi féelosztoval
kiegészithet6. A mér6helyek szamanak és tipusanak fliggvényében az aldbb leirt hatarok
szerint tervezhetd.

Termékleiras:

1. | Gyartoi azonosito: PVTCS 21-KFM

2. | Felhasznalasi helyek szama: 9 — (20+1) méré6helyig

3. | Névleges aramerdsség 200A

4. | Csatlakozo vezeték keresztmetszete 50 mm2 - 240 mm2

5. | Elmend mért vezeték keresztmetszete | 10 mm2 - 25 mm2

6. | Maximalis mérete 1800 mm x 3600 mm x 203 mm

7. | Minimalis mérete 1650 mm x 1800 mm x 203 mm

8. | Fogadd modul tipusa PVT 6090 CSF240

9. | Védbvezetl rendszere TN-C/TN-S

10. '(A‘I\r/lsiiiliansnzszzr:lj;(. Aramerossege M63A (Mindennapszaki 3 x 63A-ig)

11. (Avr:i?::i)z ©5 MAX. aramerossege V32A (Vezérelt 3 x 32A-ig)

12, Arszabds 3 és max. aramer&ssége Hv32A (Vezérelt H tarifa max.3x32A-ig),
(H vagy GEO tarifa) H63A (H tarifa max.3x63A-ig)

13. Arszabas 4 és max. dramer8ssége ]
(Autotolts)

14, A(Ir;\Z/Zt’fesr)s ©5 Max. aramerossege M63A (Mindennapszaki 3 x 63A-ig)
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A tervezési hatarok figyelembevételével a konstrukciot a villamos tervezd alakitja ki.

Megnevezés

Gyartdi azonosité

Rendszerengedélyszam

Csatlakozo féeloszto

PVT 6090 CSF240

CSP21.C093(PVT 6075 CSF95)-K2-F Tf_TI

Méretlen eloszto

PVT 3030 FO-CS
PVT 3045 FO-CS
PVT 3060 FO-CS
PVT 3030 GS5 250A
PVT 3045 GS5 250A
PVT 3060 GS5 250A

CSP21.a097(PVT 3030 FO-CS)-K1-F

CSP21.a098(PVT 3045 FO-CS)-K1-F

CSP21.a099(PVT 3060 FO-CS)-K1-F
CSP21.a101(PVT 3030 GS5 250A)-K4-F
CSP21.a102(PVT 3045 GS5 250A)-K4-F
CSP21.a103(PVT 3060 GS5 250A)-K5-F

Fogyasztasmérd

PVT 3045 Fm-CS
PVT 6045 A-V Fm-CS

CSP21.t108(PVT 3045 Fm-CS)-K1-M63A
CSP21.t111(PVT 6045 A-V Fm-CS)-K1-M63A-V32A

Mért eloszto

PVT 1530 AK12-NAF
PVT 3030 AK2x12
PVT 3045 AK3x12
PVT 3060 AK4x12

CSP21.f114(PVT 1530 AK12-NAF)-K-F
CSP21.f115(PVT 3030 AK2x12)-K-F
CSP21.f116(PVT 3045 AK3x12)-K-F
CSP21.f117(PVT 3060 AK4x12)-K-F

Mért eloszto

PVT 1530 FSK
PVT 1530 AK12-NAF

CSP21.f113(PVT 1530 FSK)-K-F
CSP21.f114(PVT 1530 AK12-NAF)-K-F




Tarsashazi szinti mérdcsoportok

A szinti mérScsoportok nem a f6elosztonal kerilnek elhelyezésre, hanem a felszallo
févezetéken keresztiil csatlakoznak hozza.

Gyartoi

. Mérdbhelyek szama Kombinaciok (barmely tarifa)
azonosité

1 fazisu, illetve 3 fazisu direkt mérésre,
PVTCS 13-SZ 2 - 13 mérBhelyig | mindennapszaki vagy mindennapszaki és
vezérelt fogyasztasmérének, 125 A-ig.

1 fazisu, illetve 3 fazisu direkt mérésre,
PVTCS 21-SZ 9 - 21 mérdbhelyig | mindennapszaki vagy mindennapszaki és
vezérelt fogyasztasmérének, 200 A-ig.

1 fazisu, illetve 3 fazisu direkt mérésre,
mindennapszaki vagy mindennapszaki és
vezérelt fogyasztasmérének, kompakt
kialakitas, 200 A-ig.

PVTCS 3-KOM | 2-3 méréhelyig

1 fazisu, illetve 3 fazisu direkt mérésre,
mindennapszaki vagy mindennapszaki és
vezérelt fogyasztasmérének, kompakt
kialakitas, 200 A-ig.

PVTCS 6-KOM | 2-6 mérbhelyig

1 fazisu, illetve 3 fazisu direkt mérésre,
mindennapszaki vagy mindennapszaki és
vezérelt fogyasztasmérének, kompakt
kialakitas, 200 A-ig.

PVTCS 9-KOM  |3-9 mérébhelyig

1 fazisq, illetve 3 fazisu direkt mérésre,
mindennapszaki vagy mindennapszaki és
vezérelt fogyasztasmérének, kompakt
kialakitas, 200 A-ig.

PVTCS 18-KOM |6-18 mérbhelyig

A tervezési hatarok figyelembevételével a konstrukcidt a villamos tervezé alakitja ki.



PVTCS 13-SZ

CSP21tTO09(PVTCS 13-SZ)-K-2.13(M63A/V32A) /+

Tobblakasos tarsashazaknal alkalmazhato, ahol a csatlakozé féeloszto kilon kerdl
kialakitasra, a csatlakozo féeloszto felszallo fovezetéken keresztiil csatlakozik a
mérécsoporthoz.

A felszallé févezeték fogaddsa jobb- és bal alsé kialakitasban is megvaldsithato.

A csoportos mér6hely minimalisan 2 fogyasztasmérdéhelyet tartalmaz, ami 13 méré6helyig
bévithetS. Lehetnek egy,- vagy tobb tarifasak.

A mér6helyek szamanak és tipusanak fliggvényében az aldbb leirt hatarok szerint
tervezhetd.

A csoportos mérShely opciondlisan kiegészithet szinti fogadd/ledgazé modullal.

Termékleiras:

1. | Gyartodi azonosito: PVTCS 13-SZ

2. | Felhasznalasi helyek szama: 2 — 13 mérdbhelyig

3. | Névleges aramerdsség 200A
F dott méretl ték

" ogadott méretlen vezeté 16 mm2 - 95 mm?2
keresztmetszete
El 5 méretl ték

e mend méretlen vezeté 16 mm2 - 95 mm?2
keresztmetszete

6. | ElImend mért vezeték keresztmetszete | 10 mm2 - 25 mm?2

7. | Maximalis mérete 2100 mm x 1500 mm x 203 mm

8. | Minimalis mérete 600 mm x 1050 mm x 203 mm

9. | Fogadd modul tipusa PVT 3060 FO95-CS

10. | Védbvezetd rendszere TN-C/TN-S
Arszabds 1 és max. dramer8ssége

11. M63A (Mind ki 3 x 63A-i
(Mindennapszaki) (Mindennapszaki 3 x '8)
Arszabds 2 és max. dramer&ssége

12, | ~re#e X g V32A (Vezérelt 3 x 32A-ig)
(Vezérelt)

13 Arszabds 3 és max. dramerdssége Hv32A (Vezérelt H tarifa max.3x32A-ig),

" | (H vagy GEO tarifa) H63A (H tarifa max.3x63A-ig)
14 Arszabds 4 és max. dramerdssége
" | (Autétolts)

Arszabds 5 és max. aramer&ssége

15. 2 X g M63A (Mindennapszaki 3 x 63A-ig)
(Inverter)
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A tervezési hatarok figyelembevételével a konstrukcidt a villamos tervezé alakitja ki.

Megnevezés

Gyartdi azonosito

Rendszerengedélyszam

Fogadd modul

PVT 3060 FO95-CS

CSP21.c086(PVT 3060 FO95-CS)-K2-F

Méretlen elosztd

PVT 3030 FO-CS
PVT 3045 FO-CS
PVT 3060 FO-CS
PVT 3030 GS5 250A
PVT 3045 GS5 250A
PVT 3060 GS5 250A

CSP21.a097(PVT 3030 FO-CS)-K1-F

CSP21.a098(PVT 3045 FO-CS)-K1-F

CSP21.a099(PVT 3060 FO-CS)-K1-F
CSP21.a101(PVT 3030 GS5 250A)-K4-F
CSP21.a102(PVT 3045 GS5 250A)-K4-F
CSP21.a103(PVT 3060 GS5 250A)-K5-F

Fogyasztasmérd

PVT 3045 Fm-CS
PVT 6045 A-V Fm-CS

CSP21.t108(PVT 3045 Fm-CS)-K1-M63A
CSP21.t111(PVT 6045 A-V Fm-CS)-K1-M63A-V32A

Mért eloszto

PVT 1530 AK12-NAF
PVT 3030 AK2x12
PVT 3045 AK3x12
PVT 3060 AK4x12

CSP21.f114(PVT 1530 AK12-NAF)-K-F
CSP21.f115(PVT 3030 AK2x12)-K-F
CSP21.f116(PVT 3045 AK3x12)-K-F
CSP21.f117(PVT 3060 AK4x12)-K-F

Mért eloszto

PVT 1530 FSK
PVT 1530 AK12-NAF

CSP21.f113(PVT 1530 FSK)-K-F
CSP21.f114(PVT 1530 AK12-NAF)-K-F




PVTCS 21-SZ

CSP21tT010(PVTCS 21-52)-K-9.21(M63A/V32A) /+

Tobblakasos tarsashazaknal alkalmazhato, ahol a csatlakozé féeloszto kilon kerdl
kialakitasra, a csatlakozo féeloszto felszallo fovezetéken keresztiil csatlakozik a
mérécsoporthoz.

A felszallé févezeték fogaddsa jobb- és bal alsé kialakitasban is megvaldsithato.

A csoportos mér6hely minimalisan 9 fogyasztasmérdhelyet tartalmaz, ami 21 mér6helyig
bévithetS. Lehetnek egy,- vagy tobb tarifasak.

A mér6helyek szamanak és tipusanak fliggvényében az aldbb leirt hatarok szerint
tervezhetd.

A csoportos mérShely opciondlisan kiegészithet szinti fogadd/ledgazé modullal.

Termékleiras:

1. | Gyartoi azonosito: PVTCS 21-SZ

2. | Felhasznalasi helyek szama: 9 — 21 mérbhelyig

3. | Névleges aramerdsség 200A
F dott méretl ték

" ogadott méretlen vezeté 25 mm2 - 150 mm?2
keresztmetszete
Elmend méretlen vezeték

5. Ve 25 mm2 - 150 mm2
keresztmetszete

6. | ElImend mért vezeték keresztmetszete | 10 mm2 - 25 mm?2

7. | Maximalis mérete 3300 mm x 1500 mm x 203 mm

8. | Minimalis mérete 1500 mm x 1200 mm x 203 mm

9. | Fogadd modul tipusa PVT 3060 FO150-CS

10. | Védbvezetd rendszere TN-C/TN-S
Arszabds 1 és max. aramer&ssége

11. M63A (Mind ki 3 x 63A-i
(Mindennapszaki) (Mindennapszaki 3 x '8)
Arszabds 2 és max. dramer&ssége

12, | ~re#e X g V32A (Vezérelt 3 x 32A-ig)
(Vezérelt)

13 Arszabds 3 és max. dramerdssége Hv32A (Vezérelt H tarifa max.3x32A-ig),

" | (H vagy GEO tarifa) H63A (H tarifa max.3x63A-ig)
14 Arszabds 4 és max. dramerdssége
" | (Autétolts)

Arszabds 5 és max. aramer&ssége

15. 2 X g M63A (Mindennapszaki 3 x 63A-ig)
(Inverter)
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A tervezési hatarok figyelembevételével a konstrukciot a villamos tervezd alakitja ki.

Megnevezés Gyartdi azonosité Rendszerengedélyszam

Fogad6 modul PVT 3060 FO150-CS CSP21.c087(PVT 3060 FO150-CS)-K3-F

PVT 3030 FO-CS
PVT 3045 FO-CS
PVT 3060 FO-CS

CSP21.a097(PVT 3030 FO-CS)-K1-F
CSP21.a098(PVT 3045 FO-CS)-K1-F

. . CSP21.a099(PVT 3060 FO-CS)-K1-F
Méretlen eloszto

PVT 3030 GS5 250A CSP21.a101(PVT 3030 GS5 250A)-K4-F
PVT 3045 GS5 250A CSP21.a102(PVT 3045 GS5 250A)-K4-F
PVT 3060 GS5 250A CSP21.a103(PVT 3060 GS5 250A)-K5-F

Fogyasztasmérd

PVT 3045 Fm-CS
PVT 6045 A-V Fm-CS

CSP21.t108(PVT 3045 Fm-CS)-K1-M63A
CSP21.t111(PVT 6045 A-V Fm-CS)-K1-M63A-V32A

Mért eloszto

PVT 1530 AK12-NAF
PVT 3030 AK2x12
PVT 3045 AK3x12
PVT 3060 AK4x12

CSP21.f114(PVT 1530 AK12-NAF)-K-F
CSP21.f115(PVT 3030 AK2x12)-K-F
CSP21.f116(PVT 3045 AK3x12)-K-F
CSP21.f117(PVT 3060 AK4x12)-K-F

Mért eloszto

PVT 1530 FSK
PVT 1530 AK12-NAF

CSP21.f113(PVT 1530 FSK)-K-F
CSP21.f114(PVT 1530 AK12-NAF)-K-F




Kompakt kialakitasu szinti csoportos mérdhelyek

Kompakt kialakitasu csoportos m

éréhely, tobblakasos tarsashazaknal alkalmazhaté, ahol a

csatlakozo féelosztd kiilon kerdl kialakitasra, a csatlakozo f6elosztod felszalld févezetéken
keresztil csatlakozik a mérécsoporthoz.

A felszallé févezeték fogaddasa jobb- és bal alsé kialakitasban is megvaldsithatd.

A csoportos mér6hely minimalisan 2 fogyasztasmérdéhelyet tartalmaz, ami 18 méré6helyig
bévithetS. Lehetnek egy,- vagy tobb tarifasak.

A mér6helyek szamanak és tipusanak fliggvényében az aldbb leirt hatarok szerint

tervezhetd.
Gyartdi azonosito Rendszerengedély szam Méréhelyek szama
PVTCS 3-KOM CSP21tT011(PVTCS 3-KOM)-K-3(M63A) 2-3
PVTCS 6-KOM CSP21tT012(PVTCS 6-KOM)-K-2.6(M63A/V32A) 2-6
PVTCS 9-KOM CSP21tT013(PVTCS 9-KOM)-K-3.9(M63A/V32A) 3-9
PVTCS 18-KOM CSPZIt;i;?;AP:g;/SVESZAK)O M)-K 6-18

Termék leiras:

1. | Felhasznalasi helyek szama: 2 — 18 mérGhelyig

2. | Névleges daramerGsség 200A

3. | Fogadott méretlen vezeték keresztmetszete | 16 mm2 - 95 mm2

4. | Elmend méretlen vezeték keresztmetszete 16 mm2 - 95 mm?2

5. | EImen6 mért vezeték keresztmetszete 10 mm2 - 25 mm?2

6. | Maximalis mérete 1800 mm x 1800 mm x 203 mm

7. | Minimalis mérete 300 mm x 1200 mm x 203 mm

9. | Védbvezetd rendszere TN-C/TN-S
A b 7 1 7 . s 77 z

10. rs.za 45 2 €5 ma.x Aramerossege M63A (Mindennapszaki 3 x 63A-ig)
(Mindennapszaki)
Arszabds 2 és max. dramer@ssége

11. ! 8 V32A (Vezérelt 3 x 32A-ig)
(Vezérelt)

12 Arszabds 3 és max. dramer@ssége Hv32A (Vezérelt H tarifa max.3x32A-ig)

" | (H vagy GEO tarifa) H63A (H tarifa max.3x63A-ig)
13 Arszabds 4 és max. dramer@ssége
" | (Autotolts)

Arszabds 5 és max. dramer@ssége

14. 8 M63A (Mindennapszaki 3 x 63A-ig)
(Inverter)
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A kompakt kialakitasu csoportos mérékombindacidk a fogyasztasmérbhelyek szamanak és
tipusanak fliggvényében varialhatok. A PVTCS xx-KOM fogadd moduljainak kivalasztasa a
terhelésnek megfelel6en torténik. A végleges kialakitasnal az eredd méretezési aram nem
haladhatja meg a 200 A-t.

A kompakt csoportos méréhely opcionalisan kiegészithet§ szinti fogadd/ledgazé modullal.
A tervezési hatarok figyelembevételével a konstrukcidt a villamos tervezé alakitja ki.



Elrendezési mintak:

Minta 1. Minta 2.
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PVTCS 6-KOM 4 x M63A + 1 x V32A PVTCS 6-KOM4 x M63A

CSP21.tT012(PVTCS 6-KOM)-K-2.6(M63A/V32A) CSP21.tT012(PVTCS 6-KOM)-K-2.6(M63A/V32A)
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PVTCS 18-KOM + PVT 6060 SZ95 10 x M63A + 4 x V32A
CSP21.tT014(PVTCS 18-KOM)-K-6.18(M63A/V32A)







